
 
MSA 210 

ZGRZEWARKA
ELEKTROOPOROWA
Prosta zgrzewarka z ręcznym
wprowadzaniem danych, do
zgrzewania kształtek PE

MSA 210  

• Ręczne wprowadzanie danych
• Wyświetlanie czasu zgrzewania
• Pamięta ostatni czas zgrzewania
• Sygnał przy rozpoczęciu i 

zakończeniu zgrzewania
• Odlewana aluminiowa obudowa 

o klasie zabezpieczenia IP65
• Do zgrzewania seryjengo

MSA 210 

Kod 790 128 001

Dane techniczne
Panel obsługi

5 przycisków (ustawienie czasu zgrzewania, start, stop) ; 
Wyświetlacz cyfrowy; 
Wyświetlanie informacji o błędach. 

Parametry techniczne  
Napięcie w sieci: 230 V~ (215÷240V); 
Częstotliwość: 50÷60 Hz 
Napięcie zgrzewania: 39,5 V 
Moc: 2.750 W max. 

Długość przewodów: 4 m; 
Końcówki przewodów: 4 mm, kątowe; 

Dł. przewodów zasilających: 4m; 
Wtyczka: Schuko 16A; 

Zakres temperatur: -10°C up to +45°C: 
Zalecana moc agregatu: 3,0 KVA 
Wymiary: 150x270xh480 mm; 
Ciężar: 21 Kg; 
Normy: CE, UNI10566. 

Georgpl
NOWOŚĆ!!!




