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KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 01/2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Ksztattki segmentowe z polietylenu PE 100; PE 100 RC, do rurociagéw do przesytania wody, do
cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

SEW-100

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Do budowy rurociagéw ci$nieniowych z polietylenu do wody, odwadniania, kanalizacji deszczowej i
sanitarnej oraz kanalizacji podci$nieniowej metoda zgrzewania doczotowego lub przy pomocy
ksztattek elektrooporowych

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

TAKO Armatura Rurociagi Sp. z 0.0.

51-180 Wroctaw; ul. Pefczyriska 8

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela o ile zostat ustanowiony: nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych: 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 12201-3+A1.2013-05P — Systemy przewodéw rurowych z
tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej —
Polietylen (PE) — Czes¢ 3: Ksztattki

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub

Nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji: nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy
Nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji: nie dotyczy

8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego Deklarowane wiasciwosci uzytkowe Uwagi
zastosowania lub zastosowan

W oparciu o
Witasciwosci materiatu Zgodne z PN-EN 12201-1:2012 deklaracje/certyfikat
producenta materiatu

Zgodny z PN-EN 12201-3+A1.2013-05P

Wyglad zewnetrzny pkt. 5.1
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Zgodna z PN-EN 12201-2+A1.2013 pkt.
Barwa 5.2; niebieska, czarna lub czarna z
niebieskim paskiem

Zgodny z PN-EN 12201-3+A1.2013-05P

Whpt jakos¢ wod
ptyw na jakos¢ wody okt. 5.6

Atest NIZP-PZH
HK/W/0240/01/2016
wazny do 12.05.2019

Zgodne z PN-EN 12201-3+A1.2013-05P

Cech
cElyiEEomEinaee Zatgcznik B, tablica B.2.

Zgodne z PN-EN 12201-3+A1.2013-05P

Wiasciwosci i
asciwosci mechaniczne Zatacznik B, tablica B.1.

W oparciu o
Wtasciwosci fizyczne Zgodne z PN-EN 12201-1:2012 deklaracje/certyfikat

producenta materiatu
Wspdtczynnik obnizajacy dla tukow:

zwigzany z konstrukcjg ksztattki | f=1,0 przy kacie ciecia segmentu B<7,5°
f=0,8 przy kacie ciecia segmentu
7,5°<p<15°

dla tréjnikéw: f=0,6

Cechowanie Zgodne z PN-EN 12201-3+A1.2013-05P
p.11

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi wtasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych na wytgczng

odpowiedzialno$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat(a):

Zbigniew Polowczyk — Dyrektor ds. Produkg;ji

(imie i nazwisko oraz stanowisko)

Wroctaw 02.01.2017 r.

(miejsce i data wydania)
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